
mm 600x400xMat

KN 1.500

KN 1.500

KN 1.500

Kg/Std. 10.000

Kg/Std. 4.000

KW 90

m x m 7 x 5

to 50

Technische Beschreibung  -  Technical Discription

Dieselengine

Es gelten unsere Verkaufsbedingungen für gebrauchte Maschinen, Stand 2006 / For all sales apply our terms of delivery for used machines, conditions 2006 

betriebsbereit ready for use

inkl. Service Service including 

Dieselaggregat

auf Anfrage/on request

Verfügbar ab / Available sofort / immediately 

Antriebsleistung / Driving Power

Aufstellfläche / Arrangement Surface

Maschinengewicht / Machine weight

Standort / Place ATM - Knittelfeld

Preis betriebsbereit, FCA ab Standort /

Price ready for use, FCA location

Preis FCA - ATM generalüberholt / 

Price FCA ATM general repaired
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Orginal Fotos / original photos

Technische Daten                -              Tech nical Data

Fabrikat / Company Arnold

Type / Type SPD 150-3

Baujahr / Year

Gebrauchtmaschine
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Kraft Deckelzylinder/Force Covercylinder

Presskraft 2 Stufe /Force 2 Step

Paketabmessung / Bale size

Presskraft 3 Stufe /Force 3 Step

Kapazität Capacity

Stahl, Guss / Steel Gush max.
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app 1975

Referenz Foto / reference photo

Used Machine

auf Anfrage/on request

Aluminium / Aluminium max.


